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Instrukcja regulacji i eliminowania usterek w rolecie dachowej Model 26

W przypadku btednego dzialania rolety okresl, co jest tego przyczyna i podejmij odpowiednie kroki.

1.

Roleta pracuje ciezko badz nie jest mozliwe jej podnoszenie lub opuszczanie.

- sznurki sa za mocno napiete. Popus¢ naprezenie sznurka na tulejkach zaciskowych o 2
mm z kazdej strony oraz zacisnij ponownie i sprawdz dziatanie rolety. Czynnos¢ te
powtarzaj do uzyskania zadanego efektu.

Listwa dolna wraz z tkaning nie zatrzymujg si¢ w zadanym punkcie i same zwijaja si¢ do
kasety gornej.

- sznurki za stabo napigte. Popusé tuleje zaciskowe i sprobuj napig¢ sznurek o 2 mm z
kazdej strony. Zacisnij ponownie tuleje i sprawdz dziatanie rolety. Czynnos¢ te powtarzaj
do uzyskania zadanego efektu.

Z prowadnic wychodza spinki prowadzace.

- roleta Zle zamontowana. Sprawdz czy linia zewnetrzna prowadnicy jest zlicowana z
za$lepka boczna kasety. Jesli nie to musisz skorygowaé prowadnice za pomoca
podktadek (prawdopodobnie wystepuje krzywizna okna). Wejscie spinek prowadzacych
do kasety sprawdzisz odwracajac okno dachowe zewngtrzng strong do srodka
pomieszczenia.

Tkanina marszczy sie.

- prawdopodobnie wystepuje krzywizna okna. Reguluje sie to za pomoca naciagu
sznurka. Sprawdz, ktory ze sznurkow spowoduje wyeliminowanie problemu poprzez
lekkie jego naprezenie za pomoca dioni. Gdy juz jestes pewien, ktory to sznurek skoryguj
jego naprezenie.

WAZNE

Prowadnice przykrecaj z wyczuciem. W przypadku uzycia wkretarki uzyj do tego
sprzegla z odpowiednim ustawieniem mocy. Wyeliminuje to przegiecie prowadnicy.

Punkty na sznurku sa punktami orientacyjnymi do symetrycznej regulacji rolety. Nie
oznaczaja ostatecznego zacis$nigcia tulejek zaciskowych. Montazysta zobowigzany jest do
poprawnego ustawienia tulejek zaciskowych.

Po zamontowaniu rolety obetnij sznurek zostawiajac jego 5 cm nadmiar oraz przypal

koncowke.

Opracowal:
Deco-Sun



